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                   Belangrijk!                     

 
 

 
- Lees voor het in gebruik nemen van de apparatuur deze 

gebruikershandleiding aandachtig door.  
- De Controle module en Common alarmmodule 

functioneren op 24 Vdc. Hogere voltages beschadigen de 
module.  

- Het kortsluiten van iedere willekeurige aansluitklem 
beschad igt de module.  

- Selecteer alvorens de meetkop aan te sluiten het juiste 
meetprogramma. Bij een onjuist gekozen programma kan 
de meetkop beschadigen.  

- Controle module en Common alarm module zijn niet 
geschikt voor gebruik / montage in Ex -zones  

- Hanteer locale  voorschriften en regelgeving bij installatie 
van het systeem.  

- Bij gebruik van Statox 501/S meetkoppen in Zone 1, dient 
een scheidingsversterker te worden toegepast. Deze dient 
tussen de meetkop en Controle module in een safe area 
te worden aangesloten / gemonteerd.  

- Brandbaargas meetkoppen kunnen direct op de Controle 
module worden aangesloten.  

- Meer informatie kunt u vinden op:  http://www.compur.nl . 
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1. Statox 501 Controle module  

De Statox 501 Controle module is een modulair op te bouwen gasdetectie centrale. De Statox 501 
Controle module is universeel en  toepasbaar voor iedere meetkop uit de Compur Statox 501 serie. 
De Controle module is uitgerust met een LED display, analoge uitgang, drie alarmcontacten en een 
servicemenu voor gebruikersinstellingen. Eénmalig  dient de Statox 501 Controle module 
geprogrammeerd te worden voor het instellen van het gassoort en meetbereik, welke overeenkomt 
met de aangesloten meetkop. 
 
 

2. In gebruik nemen  
 
Houd onderstaande volgorde aan om geen schade toe te  
brengen aan de Controle module: 
 
V Installeer de Statox 501 Controle module, voeding 
  en scheidingsversterker,  hfst. 2.1 
V Sluit de voeding aan,  hfst. 2.2 
V Stel het juiste meetprogramma in,  hfst. 2.3.2 
V  Stel de juiste alarmwaarden etc. in,  hfst. 2.3.3 
V  Sluit de meetkop aan,  hfst. 2.4 
V  Bij gebruik van een brandbaargas meetkop, dient deze na installatie gekalibreerd te worden,  hfst. 

2.5 
 
 

2.1 Installatie/montage  
 
De Statox 501 Controle module is geschikt voor DIN-rail montage. Duw de  onderzijde van de 
montageklem tegen de DIN-rail en duw de module omhoog totdat de montageklem aan de bovenzijde 
over de DIN-rail heen klikt. Schuif vervolgens de module tegen een bestaande module. Statox 501 
modulen kunnen in iedere volgorde worden gemonteerd. Het meest economische, is de voeding aan 
de linkerzijde te monteren. Sluit op de linker Controle module een voeding aan. Bij grotere centrales 
wordt geadviseerd de twee buitenste Controle modulen van een voedingsaansluiting te voorzien. Alle 
overige modulen worden middels de interne bus gevoed.  Max. kunnen 10 modulen via één dezelfde 
bus worden gevoed.  Een parallel aansluiting van meerdere losstaande bussen is mogelijk via een 
speciale buslink.  
Om EMC interferentie te vermijden, dient afscherming van de (meetkop) bekabeling te worden 
afgemonteerd op de aardrail of in een EMC wartel. De aardrail dient op aarde te worden aangesloten. 
 
 
 
 

 
      
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips:  
 
- Bij gebruik van een 19 inch rek: installeer Statox 501 

modulen aan de voorzijde en scheidingsversterkers 
aan de achterzijde van het rek. 

- De Common alarmmodule dient aan de rechterzijde te 
worden gemonteerd. Alarmsignalen van Controle 
modulen en voeding worden via de interne bus 
doorgegeven. 

- Indien meerdere losstaande rijen Controle modulen  
gebruik maken van dezelfde Common alarmmodule, 
gebruik een buslink (Art.nr. 559 417). 

- De interne bus is geschikt voor voeding van max. 10 
modulen 
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Afbeelding 1: Montagevoorbeeld  
 

  
Afbeelding 2: Aansluitklemmen / vooraanzicht  

 
 

3-Draads aansluiting 

5-draads aansluiting 

2 draads Aansluiting (4-20 mA) passieve 
transmitter,  met gebruik van een 
scheidingsversterker voor Eex zone  

2 draads Aansluiting (4-20 mA) 
passieve transmitter,  zonder 
gebruik van een scheidings-
versterker in niet Eex zone 

Afbeelding 2e  

Analoge uitgang 
meetsignaal en 
aansluiting externe 
reset 

 
Afbeelding 2f  

Aansluiting 24 Vdc voeding en 
aansluiting alarmcontacten 
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