
 Compur Statox 4120    
 
 

 
 
Konformitätserklärung 
 
 
 

 
Compur Monitors GmbH & Co.KG 
Weißenseestraße 101 
D 81539 München 
 

erklärt als Hersteller, dass der  

 

Statox 4120  Fernmesskopf Typ 5330 
 

den Schutzzielen folgender Richtlinien entspricht: 

 

1. der EMV-Richtlinie  89/336/EG *) 

 EN 50081-1 
 EN 55011 
 EN 50082-2 
 EN 55024 

 *) in Verbindung mit dem Statox 4120 Einschub Typ 5331 0x0 und dem EMV- Rack Typ 5332 200 

 

2. der Explosionsschutzrichtlinie 94/9/EG 

 EN 50014 : 1997+A1-A2 
 EN 50020 : 1994  
 Baumusterprüfbescheinigung:   DMT 02 ATEX E 216 

 Benannte Stelle: DMT / 0158 

 

 München, 20. März 2003   

       
 

  Dr. H. Schmidtpott 
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 Compur Statox 4120    
 
 

 
 
Konformitätserklärung 

 
 
Compur Monitors GmbH & Co.KG 
Weißenseestraße 101 
D 81539 München 
 

erklärt als Hersteller, dass die  

 

Statox 4120  Zentraleinheit Typ 5332 xxx und Einschub Typ 5331 0x0 
 

den Schutzzielen folgender Richtlinien entspricht: 

 

3. der EMV-Richtlinie  89/336/EG *) 

 EN 50081-1 EN 55011 
 EN 50082-2 EN 55024 

 *) in Verbindung mit dem Statox 4120 Messkopf Typ 5330 und dem EMV- Rack Typ 5332 200 

 

4. der Explosionsschutzrichtlinie 94/9/EG 

 EN 50014 : 1997+A1-A2 
 EN 50020 : 1994  
 Baumusterprüfbescheinigung:   DMT 02 ATEX E 238 

 Benannte Stelle: DMT / 0158 

 

5. der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EG 

EN 61010-1 
 

 München, 20. März 2003   

          
  

           Dr. H. Schmidtpott 
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